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Abstract                                                                        
Floods are one of the most common natural disasters, known as a major 

catastrophe, affecting various parts of the world, even in developed countries, 

which cause billions of dollars in damage to infrastructure annually and hundreds 

of lives. They lose themselves. Preparation of flood zoning maps for different 

return periods is one of the common methods used to show the potential for flood 

hazards. One of the basic solutions to control and reduce the destructive effects 

of floods is to identify floodplains in watersheds. The purpose of this study is 

flood zoning and simulation of hydraulic behavior of Dafeh sub-basin in 

Rafsanjan watershed using HEC-RAS software. The study area of Defeh sub-

basin is located in Rafsanjan region in the geographical coordinates of 55 1818 ˚ 

55 to 39 191957 east longitude and 151 2222 ˚29 to 38 3939  north latitudes. The 

circumference of the region is 746.6 km, the maximum and minimum altitudes 

of the region are 4499 and 1450 meters, respectively. In this study, Google Earth 

and GIS software to prepare a digital model of altitude and then after sorting and 

formatting the input data of the HEC-RAS model for flood zoning and simulation 

of river hydraulic behavior and management scenarios were used. The results 

obtained in this study show that the amount of discharge and volume of floods 

from rainfall with a return period of 25 years equal to 68.1 cubic meters per 

second and 1150.6 thousand cubic meters and with a return period of 100 years 

equal to 162.73 cubic meters in Seconds and is 2967.99 thousand cubic meters. 

Also, the obtained results show that over time, incorrect use of traditional 

engineering methods has created many problems for the river and its 

surroundings. 

 

1. Introduction 

In recent years, the growth of cities located on the banks of rivers has increased. The ever-increasing 

growth of the population and the lack of attention to the capacities of the environment and the 

inappropriate use of resources have caused the spread of damages to the aforementioned communities, 

and this issue reveals the necessity of flood management in the plains. A flood is a water flow with a 

high flow during which the water rises and inundates the surrounding lands that are not usually under 

water. Due to the fact that the spread of floods in some areas, such as the Daefe sub-basin in the 
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watershed of Rafsanjan province, is more than expected, therefore, financial and human losses will be 

prevented in this area by simultaneously determining the limit of the riverbed and the boundary of the 

river. 

 

2. Materials and Methods 

The studied area of Rafsanjan with an area of 7.1247105 hectares is located in the geographical 

coordinates of 31 18 ˚55 to 39 19 ˚57 east longitude and 29 51 22 ˚ to 38 39 ˚ north latitude. The 

circumference of the region is 746.6 km, the highest and lowest altitudes of the region are 4499 and 

1450 meters, respectively. From the political point of view, this region is located in Kerman province, 

Rafsanjan counties central and Keshkouiyeh, Bardsir county central, Golzar, Lalezar and Negar 

counties, Kerman city central, Mahan and Rayin counties, Sirjan city Belward and Pariz counties and 

Babak city central county. 

3. Results 

After checking the photos in the study area, the field data of hydrometric stations, the statistics of the 

basic data of water sources, georeferencing aerial photos and preparing an orthophotomosaic was done. 

Based on the prepared orthophotos, the bed of the studied rivers was determined, and according to the 

quality of the river bed, which is a buffer of 120 meters from the river bed, the existing land use layers 

were extracted. 

4. Discussion and Conclusion 

Based on the location and limits of the types of land use, the lack of vegetation cover and bare surface 

soil is evident due to the environmental conditions prevailing in the region, and this issue causes the 

production of high runoff and the occurrence of floods, especially in steep places and at high altitudes. 

The amount of runoff produced from other sources of use such as agricultural lands is low, and due to 

the climatic conditions, the lack of rainfall of rainfed agricultural lands is not much developed in the 

area. Based on the cases listed above, considering the lack of available water resources in the catchment 

area and the production of floods and far from the availability of water, two basic solutions can be 

suggested: A: Accurate knowledge of the hydraulic behavior of the river and its actual permitted 

boundary and the implementation of seasonal runoff storage projects in river alluviums in order to delay 

the occurrence of floods and the outflow of runoff from the area. B: The second solution in the best use 

of the existing water resources of the watershed can be proposed in the form of integrated management 

of the simultaneous use of surface and subsurface reservoirs. 
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 مقاله پژوهشی

 چکیده
های مختلفی از شوند و بخشبزرگ شناخته می  فاجعهعنوان یک  بهستند که  مخاطرات طبیعی هترین  فراوان جمله   ها ازسیلاب 

انه میلیاردها دلار خسارت سالی  ،اثر این فاجعه طبیعی  دهند، حتی در کشورهای توسعه یافته نیز، برثیر قرار میجهان را تحت تأ 

  تبازگش  یهاورهد  یسیلاب برا  یبندپهنهی  اهتهیه نقشه دهند.  ها وارد شده و صدها نفر جان خود را از دست میساخت به زیر

یکی از راه   د. گیره قرار مید استفاد  مایش پتانسیل مخاطرات سیلابی مورن  تکه جه  تمتداولی اس  یهاجمله روش   مختلف از

هدف از انجام این های آبخیز است.  گیر در حوزهکارهای اساسی برای کنترل و کاهش اثرات مخرب سیل شناسایی مناطق سیل 

حوزه آبخیز استان رفسنجان با استفاده از نرم افزار زیرحوضه دئفه در  سازی رفتار هیدرولیک  بندی سیلاب و شبیه پژوهش پهنه

HEC-RAS  19  39َتا  ً  55˚  18  31َمحدوده مطالعه زیرحوضه دفئه در منطقه رفسنجان در مختصات جغرافیایی  ًباشد.  می   

ترین و  کیلومتر، بیش  6/746عرض شمالی واقع شده است. محیط منطقه    30˚  39  38َتا  ً  29˚  22  51َطول شرقی و ً   57˚

برای تهیه مدل   GIS و Google Earth یهاافزارز نرمش اپژوه  در اینمتر است.    1450و    4499ترتیب  ترین ارتفاع منطقه بهکم

ب و  لاسی یبندهنهپ  برای HEC-RAS ورودی از مدل  یهاآوردن داده سازی و به فرمت دررقومی ارتفاع و در ادامه بعد از مرتب

دهد  دست آمده در این پژوهش نشان میبهنتایج  .  بررسی سناریوهای مدیریتی استفاده شدو  رفتار هیدرولیک رودخانه    یساز هیشب

هزار    6/1150مترمکعب در ثانیه و    1/68ساله برابر با    25ترتیب با دوره بازگشت  که مقدار دبی و حجم سیلاب حاصل از بارش به

نتایج  همچنین    باشد.هزار مترمکعب می  99/2967مترمکعب در ثانیه و    73/162ساله برابر با    100مترمکعب و با دوره بازگشت  

 محیط و رودخانه برای را زیادی مشکلات مهندسی سنتی  هاینادرست روش  ی کارگیرهب زمان گذربا دهد  دست آمده نشان میبه

 اند. نموده  آن ایجاد اطراف
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 مقدمه
سال حاشیه در  در  که  شهرهایی  رشد  اخیر  های 

قراررودخانه است.  ها  گذاشته  فزونی  به  رو  رشد    دارد 

ظرفیت به  توجه  عدم  و  جمعیت  و  روزافزون  محیط  های 

گسترش خسارات به جوامع استفاده نامناسب از منابع، باعث  

سیلاب   در  مدیریت  لزوم  مسئله  همین  و  شده  مذکور 

می  هادشت آشکار  می  سازد. را  را  سیلاب  از خطرات  توان 

قابل اطلاعات  ارائه  و  دادن  آگاهی  مردم  طریق  به  قبول 

این خطر در    .  (1379  )برخوردار و چاووشیان،  کاهش داد.

سیل زده و  دهه های اخیر به دلیل اشغال شهری مناطق  

اثرات تغییرات آب و هوایی اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده 

است و در کشورهایی مانند اسپانیا برای تدریس در اموزش 

 ,morote and Hernandez)  ابتدایی اجباری شده است

طرح  نینخست  .(2021 در  و  گام  سیلاب  مدیریتی  های 

پهنهدشت نقشه  تهیه  سیلابی  استهای  سیل   بندی 

(Mehta and Kumar, 2021).   این کاربرد  موارد  از 

، مطالعه  ها توان به تعیین بستر و حریم رودخانهها مینقشه 

طرح  اقتصادی  توجیه  پیشو  عمرانی،  هشدار های  و  بینی 

امد عملیات  نمود سیل،  اشاره  سیل  بیمه  و  نجات  و   اد 

و چاووشیان، با    .(1379  )برخوردار  آبی  به جریان  سیلاب 

های  شود که طی آن، آب بالا آمده و زمینبالا گفته میدبی  

سطح    کند. زیر آب نیستند، غرقاب می  اطراف را که معمولاً

میلیون هکتار برآورد    91خیز کشور ما حدود  مناطق سیل

است.   تولید    55گردیده  در  ایران  کشور  سطح  از  درصد 

میلیون  42رواناب مستقیم و سریع، نقش داشته که حدود 

سیل   هکتار دارای شدت  زیاد  آن  خیلی  تا  متوسط  خیزی 

هزار رشته  2هزار روستا،   66شهر،  592از این نظر  هستند.

قنات، یک میلیون هکتار از اراضی زراعی و بخش عظیمی  

جاده تاز  و  کشور  خطر  أ های  معرض  در  صنعتی  سیسات 

دارند سیل قرار  تخریب  و  همکاران،    گیری  و  )ایلخچی 

این  .(1381 تهیه  روشنقشه  برای  وجود  ها  متفاوتی  های 

های  ها، استفاده از سامانهدارد که یکی از جدیدترین روش

و    یهای هیدرولیکاطلاعات جغرافیایی و تلفیق آن با مدل

فعالیت  است.  کیهیدرولوژی کاربرد  نخستین  مورد  در  ها 

به   سیلاب  پدیده  مطالعه  در  جغرافیایی  اطلاعات  سامانه 

اولین کارها در  میلادی باز می  1980اوایل دهه   گردد که 

با   زمینه  تحلیلاین  و  برای   تجزیه  رقومی  ارتفاعی  مدل 

های  ارتباط مدل  کنیلکاربردهای هیدرولوژیکی شروع شد،  

و   دهه    GISهیدرولوژیکی  اوایل    گرددمی  بر  1990به 

   .(1382)صادقی و همکاران، 

  وضعیت جریان در رودخانه   (1394و طیاری )نژاد    رحیمی

را   بافت  مدلخبر  کردند.    سازیشبیهHEC-RAS توسط 

مدل حاکی از افزایش عمـق آبشـویی و  نتایج حاصل از این  

پـی دیواره سازی که طرح دیـوارهدهدرا نشان می  هاعمق 

هزینه اجرای آن را   حاشیه رودخانه به تنهایی ممکن است

هزینه دهدافـزایش   کاهش  برای  لذا  همزمان  .  استفاده  ها 

دیواره ساحلی و بندهای متوالی بررسی گردید و نتایج مدل  

سازه این  ترکیب  که  داد  چشمگیر نشان  کاهش  باعث  ها 

استهزینه شده  و    ،ها  شیب  به  توجه  با  رودخانه  این  در 

می زیاد  آبشویی  عمق  آب،  زیاد  استفاده    .شودسرعت  با 

متوالی   بندهای  و  ساحلی  دیواره  کوتاهخ)همزمان    (اکی 

 در نتیجه و سرعت جریان کاهش یافته و  شیب سطح آب  

 د. شوعمق آبشویی نیز کم می

)  ی شاهیعل  خیش همکاران  مطالعه  1395و  با  حوضه ( 

 هیدرولیکیمدل    استفاده ازا  استان یزد ب  منشاد در    زیآبر

HEC-RAS  افزار  با نرم ArcGIS     از طریق الحاقیهHEC-

GeoRAS  در این منطقه را ارزیابی کردند. نتایج    سیل پهنه

که داد  کوهستانی  نشان  حوضه  در  منشاد  آبریز   حوضه 

ش  انیجر لحاظ  به  و  به    ی هادامنه  ادیز   بیداشته  مشرف 

-در دوره بازگشت  یو باغ   یزراع   یاز اراض  یرودخانه، سطوح

قرار   یبلایس  اناتیدر معرض خطر غرقاب شدن جر  بالا  یها

برندیگیم  ی اراض  یشرویپ   و  نامناسب  یاربرک  نینابرا. 

ب و  لایس  یدب  شیافزا  باعث  رودخانه،  هیحاش  در  یکشاورز

 ی بررس  نیهمچن شود.یم  ریگلیس  یهاپهنه  سطح  شیافزا

-ی مختلف نشان م  یهابازگشت  دوره   با   لیخطر س  یهاپهنه

شود، سطح  یتر م ینلاطو  ل یدهد که هر چه دوره بازگشت س

اراض  یترعیوس تأث  یاز    رند،یگیم  قرار  لیس  ریتحت 

بازگشت    یهادوره  در  ر یگلیس  سطح  شیافزا  نیهمچن

 باشد. یم مشهود زیتر نکوچک

)  راد مطالعه1397و همکاران  انجام  با  در حوضه    یا( 

از مدل    زیآبر استفاده  با  لرستان  استان  در  واقع  آباد  خرم 

  کردن  محدود   که   افتندی در  HEC-RAS  یکیدرولیه

  سرعت  ای  و  انیجر  عمق  شیافزا  سبب  عمدتاً  انیجر  یمجرا

  یهانیزم  یگرفتگ  آب  در  عیتسر  امر  نیا.  شودیم  انیجر
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  هاکناره  و  بستر  یشستگ  آب  یدهیپد  شیافزا  ای  و  مجاور

  در  یاملاحظهقابل  راتییتغ  صورت  دو   هر  در.  شد  خواهد

  جمله   آن  از  که  شد  خواهد  جادیا  رودخانه  یمورفولوژ

  به رودخانه  ض یتعر  رودخانه،  انیجر  ریمس  رییتغ  به  توانیم

  به   رودخانه  بیش  رییتغ  و  آن  یهاکناره  شیفرسا  واسطه

 و همکاران رضایی مقدم  . کرد  اشاره   ی کن  کف  دهیپد  واسطه

های  را با استفاده از مدلسو    خانه قرهدسیلاب رو(  1397)

افزار    و  HECسری   این    یبندپهنه  GISنرم  نتایج  کردند. 

  25  توره بازگشدسیلابی با    دکه با رخدا  داد نشان    پژوهش 

رو  نتعیی  ی مبنا)سال   حدودمساحتی    (خانهدبستر  د  ر 

خانه  دو باغات حاشیه رو  یهکتار از اراضی کشاورز  1085

برا  قره را  به زیرآب رفته و خساراتی  ای  یسو   ن کشاورزان 

کشاورزان   د یگر وروت دعبار  . به دخواهد آور  دمنطقه به وجو

 یسو سبب کاهش عرض مجرا  خانه قرهدبه بستر و حریم رو

مجرا  تنگ)خانه  درو همچنی  (شدگی  ظرفی  نو    تکاهش 

ب  بس  دنوبه خو  به  نکه ای  دشوانتقال جریانات سیلابی می

 ست. رگ ازبی هاافرایش ریسک خطرات ناشی از سیلاب

 ن ییتع  و  لاب ی س  یبند  پهنه  (1399شفیعی مطلق و عبادتی).

حر و  بستر  افزار   میحد  نرم  از  استفاده  با  مارون  رودخانه 

HEC-RAS نگونه یا قیتحق نیاحاصل از  جیدادند. نتا انجام 

  ریلگیس  منطقه  وسعت   بازگشت،  دوره   ش یافزا  با   که   بود

با توجه .ابدییم   ش یخسارت وارد شده افزا  زانیو م  شیافزا

ت ضریب  )به  مجذور    8/0و   2R  )85/0بیین  میانگین  و 

( ارزیابی    25/15و    RMSE)2/11مربعات خطا  در سیلاب 

سازی  می شبیه  توانایی  مدل  که  گرفت  نتیجه  توان 

ابتسام   هیدروگراف سیلاب در حوضه مطالعه شده را دارد.

همکاران) و  افزار  2021کریم  نرم  از  استفاده  با   )HEC-

RAS    سد العدیم    تحلیل انتشار موج سیلاب در منطقهبه

اختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که  پرد  عراق 

به   بالادست  از  اب  جریان  و  عمق  سد  شکست  هنگام  در 

میابد. این پایین دست کاهش  نتیجه مدیریت سیل در  در 

 منطقه ضروری میباشد.

ی مورد مطالعه، با توجه به  در پژوهش حاضر در ناحیه

اینکه گسترش سیلاب در برخی مناطق بیش از حد انتظار  

با  می بنابراین  همباشد.  حریم  تعیین  و  بستر  حد  زمان 

خسارات مالی و جانی وارد شده به این منطقه از    رودخانه

این   مطالعاتی  محدوده  این  در  و  شد  خواهد  جلوگیری 

از این تحقیق ارائه    موضوع ارزیابی جامعی نشده است هدف 

براساس   منطقه  این  در  اب  کمبود  برای  راهکارهایی 

 باشد.  تولیدی می های سیلاب 

 

 هامواد و روش 
  7/1247105منطقه مورد مطالعه رفسنجان به مساحت  

   19  39َتا  ً  55˚  18  31َهکتار در مختصات جغرافیایی  ً

و ً   57˚ عرض    30˚  39  38َتا  ً  29˚  22  51َطول شرقی 

منطقه   محیط  است.  شده  واقع  کیلومتر،   6/746شمالی 

  1450و    4499ترتیب  ترین ارتفاع منطقه بهترین و کمبیش

کرمان،  استان  در  منطقه  این  سیاسی  نظر  از  است.  متر 

بخششهرستان  رفسنجان  کشکوییه، های  و  مرکزی  های 

زار و نگار،  های مرکزی، گلزار، لالهبخششهرستان بردسیر  

بخش کرمان  رایین،  شهرستان  و  ماهان  مرکزی،  های 

بخش  سیرجان  شهرستان  شهرستان  و  پاریز  و  بلورد  های 

شهر بابک بخش مرکزی واقع شده است.
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 مطالعاتی در استان و کشور (: موقعیت محدوده 1شکل )

اط نیاز  لاتهیه  محیط   در   HEC-RASمدلعات مورد 

از    GIS افزارنرم و تهیه  HEC-GeoRAS ابزاربا استفاده 

مدل  برای  میHEC-RAS خروجی  این    گیرد.صورت  در 

برای تهیه  GIS و  Google Earth یافزارهاز نرمش اپژوه

 سازی و به فرمت ادامه بعد از مرتبمدل رقومی ارتفاع و در  

هنه پ   برای HEC-RAS ورودی از مدل  یهادرآوردن داده

شبلاسی  یندب و  هیدرولیک  یسازه یب  و  رودخانه    یرفتار 

شد.   خواهد  استفاده  مدیریتی  سناریوهای  بررسی 

جریانی توانا   HEC-RASمدل تحلیل  ماندگار،  ی  های 

مدل و  غیرماندگار،  آب  کیفیت  رسوب،  سازی مدلسازی 

 . باشدیهیدرولیکی را دارا م  یهاسازه

 یبندپهنه ی سازهیشب  جهت  نیاز  مورد اولیه  اطلاعات

 اطلاعات  عبارتند از HEC-RAS مدلاز   با استفاده سیل

  زبری آبراهه اصلی منطقه مورد مطالعه،  ضرایب)هیدرولیکی  

رودخانه  مسیر وضعیت پلان  جمله  از   مقاطع  و  رودخانه 

و    طولی   پروفیل)  توپوگرافی  اطلاعات(  رودخانهعرضی  

حاشیه  رودخانه  عرضی اراضی  اطلاعات( و   سیل   جریان  ، 

مختلف   ی هادبی با دوره بازگشت  سیل،   ورودی  هیدروگراف)

با    توانمی  را  مقاطع  حداکثرآبگذری(  اشل  -یو منحنی دب 

 . محاسبه کرد استفاده از فرمول مانینگ

 

(1) 1/2I2/3 V=1/n R 

 

آن،    که جر  سرعتVدر  شعاع  R (،  m/s) نایمتوسط 

  بیضرN ( و  m/s)  یخط انرژ  بیش  I(،  m) یکیدرولیه

 . باشدیم نگیمان یزبر

بهبه HEC-RAS افزارنرم  و  همزمان  یک طور  صورت 

جریان آنالیز  و  تحلیل  قابلیت  متغیر  بعدی  ثابت،  های 

به  را  رسوب  انتقال  و  این  تدریجی  در  دارد.  عددی  صورت 

محاسبهمدل   شبیه جهت  آب،  سطح  پروفیل  بر  ی  سازی 

باشد که در این روش  اساس روش گام به گام استاندارد می

بسته به نوع جریان، محاسبات از یکی از دو انتهای بازه در  

جریان فوق بحرانی از بالادست و در جریان زیر بحرانی از 

میپایین مبنای  دست شروع  بر  روش  اساس  و   رابطه شود 

 است: انرژی 

(2)     ws2 +
𝛼2𝑣2

2

2𝑔
= 𝑤𝑠1 +

𝛼1𝑣1
2

2𝑔
+ ℎ𝑒  
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(3) 
he = Ls̅f + c

α2v2
2

2g
−

α1v1
2

2g
 

 

تراز سطح آب در    بیترتبه  2ws و  1wsروابط بالا    در

  در  انیجر  متوسط  سرعت   2vو  1v)متر(،   مقطع اول و دوم

 ب یضر  بیترتبه  α1 وα2 (،  هی)متر بر ثان دوم  و  اول  مقطع

مقطع    یانرژ  حیتصح انرژ  eh،  2و  1در  دو    نیب  یاتلاف 

دو مقطع در امتداد بستر  یفاصله  Lمقطع برحسب ) متر(،  

انرژ  بیمتوسط ش  s̅f)متر(،    انیجر   دو مقطع  نیب  یخط 

 رودخانه   مقاطع  انقباض انبساط و  بیضر  C)متر بر متر( و  

   .باشدیم

بر جریان غیر دائم یک بعدی    معادله   )معادلاتحاکم 

و  ونانت  -سنت پیوستگی  معادله  از  اندازه    معادلهعبارتند 

 حرکت:

(4) ∂A

∂𝑡
+

𝜕𝑄

𝜕𝑥
= 𝑞 

 

(5) 
𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕(
𝛽𝑄2

𝐴 )

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴

𝜕ℎ

𝜕𝑥
+

𝑔𝑄/𝑄

𝐶2𝐴𝑅
= 0 

  A  مترمکعب بر ثانیه،    حسب  دبی بر  Qفوق    معادله  در

دبی جانبی بر  q مساحت مقطع جریان بر حسب مترمربع،  

  Cعمق جریان بر حسب متر،  h حسب مترمربع بر ثانیه،  

شزی،   مقاومت  هیدرولیکی،    Rضریب  ثابت    gشعاع 

ثانیه،   مجذور  بر  متر  حسب  بر  اندازه 𝛽 گرانشی  ضریب 

 باشد. حرکت می

جهت تعیین روند تغییرات کاربری در    پژوهش،در این  

مس رودخانهحواشی  محدوده  اصلی  حوزه یل  اصلی  های 

های مطالعاتی شور، صادق آباد،  رفسنجان که منتهی به بازه

های  باشند، از عکسدئفه، کبوترخان، دره در و گیودری می

مقیاس   به سال    1:20000هوائی در  از   1347مربوط  که 

 برداری کشور اخذ گردید استفاده شد. سازمان نقشه

 
 های منطقه رفسنجان محدوده بازه 1:20000های هوائی (: موزائیک عکس2شکل )
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 تفسیر چشمی منطقه مورد مطالعه

آماده از  عکسپس  تصاویر  سازی  و  هوائی  های 

بهماهواره منطقه  ای،  عوارض  تفسیر چشمی  و   و    پرداخته 

یک شناخت کلی از پراکندگی واحدهای مختلف پوشش و  

آ بدست  اراضی در منطقه  در    . دمکاربری  ابهام  در صورت 

روی در  مناطق  از  بعضی  تشخیص  و  های  عکس  تفسیر 

های موضوعی موجود و بازدیدهای صحرائی  ، از نقشههوائی

ها و با توجه به  در مورد برخی از کاربری  کمک گرفته شد.

از روش آنها  استخراج کاربری حساسیت  برای  های دستی 

شد گرفته  همچنین کمک  و  رودخانه  بستر  مانند   .

 وساز و مناطق مسکونی. ساخت

 

 
 محدوده بازه دئفه  Google Earthای (: تصاویر ماهواره3شکل )

 های توپوگرافی بهنگام ها با نقشهکنترل کاربری

کاربری آنکه  از  جهت  پس  گردید،  تعیین  کنترل ها 

آن  عملیات  صحت  از  حاصل  زمینی  کنترل  نقاط  از  ها 

نقشه  همچنین  و  توسط   1:2000های  صحرائی  شده  اخذ 

نقشه گردید.  استفاده  زمینی  برداشت  های  روش 

مقایسه  برداشت  شده  تعیین  اراضی  کاربری  نقشه  با  شده 

گردید 

. 
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 منطقه دئفه 1347هوائی سال های (: کاربری اراضی حاصل از عکس4شکل)

 
 کاربری اراضی حاصل از عکس های هوائی منطقه دئفه (:  1)جدول 

 
( سال) برگشت دروه ها رشاخهیز  بازه نام  ف یرد   

100 25  
  

بازه  ی ابتدا در چپ  سمت  شاخه 14/4 22/2 در  دره   1 

در  دره یاصل شاخه 6/3 9/8  

یاصل  شاخه  و چپ سمت شاخه  ی تلاق محل 20/7 32/0  

در  دره بازه ی انتها 39/1 58/5  

 2 کبوترخان  ------ 112/4 235/1

یودریگ ------ 39/3 84/9  3 

( ی غرب  شاخه )  شور 24/8 51/7  4 شور  

( یشرق شاخه )  آباد صادق 29/4 52/3  

( کل)  شور 53/4 102/3  

 5 دئفه  ----- 54/2 130/7

 
می مطالعه  مشاهده  مورد  محدوده  مساحت  که  شود 

باشد. همانطور که در جدول نیز قابل  هکتار می  69/1224

مشاهده است، بیشترین مساحت در محدوده مورد مطالعه  

هکتار می    90/930بوده و برابر    زمین های بایرمربوط به  

  هکتار  48/60% معادل    94/4باشد. کاربری اراضی مسیل با  

  باشد ن مساحت مربوط به کاربری را دارا میاست و کمتری

اراضی وضعیت کاربری    ایکلوچه  نمودار  5شکل  .  (1)جدول  

های  مطالعاتی در این پژوهش بر اساس عکسرا در محدوده  

 دهد. نمایش می هوایی
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 حاصل از عکس های هوائی منطقه دئفه 1347های اراضی سال کاربری(: 5شکل )

 

منطقه های زمانی مختلف  استخراج کاربری در دوره

 مطالعه  مورد

از   ماهوارهآمادهپس  تصاویر  لندست  سازی    8و    5ای 

به   که   2018و    2001،  1991های    سالمربوط  منطقه 

دقیق   ژئورفرنس  و  بالا  کیفیت  با  تصاویر  استخراج  شامل 

بهآن  منطقه   ها،  چشمی  عوارض  تفسیر   و پرداخته    و 

  .استخراج گردیدواحدهای مختلف کاربری اراضی در منطقه  

 چند نوبت و بررسی صحت کار از    هاداده  میدانیبرای کنترل  

 .  ه شدبازدیدهای صحرائی کمک گرفت

 

%76، 930/90;بایر

%5، 60/48;مسیل

%19، 233/31;زراعت

كاربري اراضي حاصل از عکس هاي هوایي منطقه دئفه

بایر

مسیل

زراعت
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 1991ای سال نقشه کاربری اراضی حاشیه رودخانه دئفه براساس تصاویر ماهواره (:6) شکل

 
 2018ای سال نقشه کاربری اراضی حاشیه رودخانه دئفه براساس تصاویر ماهواره  (:7) شکل
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 های مختلف منطقه دئفه ای سالکاربری اراضی حاصل از تصاویر ماهواره (:2) جدول 

 2018سال  2001سال  1991سال  کاربری واحد   ردیف 

 درصد )%(  مساحت )هکتار(  درصد )%(  مساحت )هکتار(  درصد )%(  مساحت )هکتار( 

 66/33 654/28 59/26 568/87 57/12 563/65 ر ی با ی اراض 1

 18/49 182/33 24/96 239/62 27/57 272/00 باغات  2

 1/85 18/23 1/98 18/96 1/56 15/38 مراتع 3

 10/38 102/37 10/81 103/73 10/90 107/58 ی مسکون  4

 2/95 29/12 3/00 28/75 2/85 28/13 لیمس 5
 

 986/74 کل
 

986/93 
 

986/33 
 

کاربری اراضی در محدوده حریم کیفی منطقه مورد 

 مطالعه

در منطقه    1348های هوایی سال بررسی عکسپس از 

مطالعه دادهمورد  ایستگاه،  میدانی  هیدرومتری،  های  های 

اقدام به ژئورفرنس کردن   های پایه منابع آبآمارنامه داده

ارتوفتعکس بر روی های هوایی و تهیه  و موزاییک گردید. 

رودخانه بستر  شده  تهیه  مطالعه  ارتوفتوهای  مورد  های 

و با توجه به حریم کیفی بستر رودخانه که    تعیین گردید 

های کاربری  باشد لایهمتری از بستر رودخانه می  120بافر  

. اراضی موجود استخراج گردید

 

 
 1395: کاربری اراضی در حریم کیفی بازه دئفه بر روی تصاویر ماهواره ای سال(9) شماره شکل
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 گیری نتیجه
نشان   سال  مینتایج  تصاویر  براساس  که    2018دهد 

مطالعه   مورد  محدوده  می  986مساحت  باشد.  هکتار 

بیشترین همان است،  مشاهده  قابل  نیز  جدول  در  طورکه 

مساحت در محدوده مورد مطالعه مربوط به اراضی بایر بوده  

 85/1باشد. کاربری اراضی مرتع با  هکتار می  28/654و برابر  

معادل   می  23/18درصد  زیر  هکتار  نمودارهای  در  باشد. 

سال طی  اراضی  کاربری  و   2001،  1991های  تغییرات 

 داده شده است. نشان  2018

    

 

 

 

راراضی بای
57%

باغات
28%

مراتع
1%

مسکونی
11%

مسیل
3%

1991 اراضی بایر باغات مراتع مسکونی مسیل

راراضی بای
59%

باغات
25%

مراتع
2%

مسکونی
11%

مسیل
3%

2001 اراضی بایر باغات مراتع مسکونی مسیل

راراضی بای
66%

باغات
19%

مراتع
2%

مسکونی
10%

مسیل
3%

2018 اراضی بایر باغات مراتع مسکونی مسیل
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بر اساس موقعیت و حدود انواع کاربری اراضی فقر پوشش 

گیاهی و لخت شدن خاک سطحی به سبب شرایط محیطی  

تولید   موجب  مسئله  این  و  است  مشهود  منطقه  بر  حاکم 

دار های شیبرواناب بالا و وقوع سیلاب بخصوص در مکان

گردد. میزان رواناب تولیدی از سایر منابع و در ارتفاعات می

پایینی می اراضی کشاورزی در حد  مانند  و  کاربری  باشد، 

کمبود بارش اراضی کشاورزی دیم   ،علت شرایط اقلیمیبه

بر اساس موارد بر شمرده در    توسعه چندانی در حوزه ندارد.

و تولید   آبریزحوضه  فوق با توجه به کمبود منابع آبی موجود  

اساسی   راهکار  آب، دو  از دسترس شدن  و دور  را  سیلاب 

 توان پیشنهاد نمود:  می

شناخت دقیق رفتار هیدرولیکی رودخانه و حریم واقعی  الف:  

و   آن  پروژهمجاز  رواناباجرای    های فصلی درهای ذخیره 

رودخانهآبرفت بههای  تای  و  أ منظور  ایجاد سیلاب  در  خیر 

رواناب  میخروج  حوزه  از  در  ها  راهکار  دومین  ب:  باشد. 

توان  موجود حوزه آبخیز را میآبی    استفاده بهنیه از منابع

ان از مخازن سطحی  زمالب مدیریت تلفیقی استفاده همدر ق

سطحی پیشنهاد نمود.  این امکان وجود دارد تا ضمن و زیر

ها و پیشگیری از خروج سریع رواناب از حوزه مهار سیلاب

آوری شده  های جمعآبخیز، زمان لازم برای ذخیره رواناب

کو سدهای  پشت  سفرهدر  در  و  فراهم  تاه  زیرزمینی  های 

 خیزی( سیل   بندی)اولویت  نقشه خطر سیلهمچنین    گردد.

مکانمی تعیین  در  از تواند  تا  شود  استفاده  توسعه  های 

آسیب  کاربریریسک  خسارت  و  مردم  بکاهدپذیری    . ها 

اظهار داشت که نقشه طور کلی میبه پهنهتوان  بندی های 

کنند  ای سیل کمک میمدیریت غیرسازهخطرات طبیعی به  

تر  های امندهند تا بخشریزان این امکان را می و به برنامه

 خیزی را برای توسعه انتخاب کنند. از نظر سیل 
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